UEM F
Presuvna matica F HANSAVFLEX

Vlastnosti
Pripojka 1 metricky zavit pre matice
Konstrukcia Presuvna matica

Kon3trukcia, doplnok  Francuizsky konstrukény rad

Material Ocel

Povrchova ochrana  galvanicky povlak

Poznamka

Pokyny pre montaz, zabudovanie, tlakové zat'aZenie a povolené prevadzkové teploty najdete v technickych informaciach pre fitingové
nakrutky

Vyrobok
Oznacenie Prevadzkovy tlak 3 d2 G1 L1 S1
(mm) (mm)

UEM NW 10 F PN 400 13,25 M20x 1,5 17,0 27
UEM NW 13 F PN 400 16,75 M24x1,5 18,0 30
UEM NW 16 F PN 250 21,25 M30x 1,5 20,5 36
UEM NW 20 F PN 250 26,75 M 36 x 1,5 21,5 42
UEM NW 25 F PN 160 33,50 M45x 1,5 23,5 55

Konstruk&ny rad: LL = Veimi lahka L = Lahka S = Tazka — PN = Menovity tlak PB = Max. prevadzkovy tlak — @ d2 = Vonkajsi priemer rdry

Napriek co najstarostlivejSej kontrole nemézZeme vylucit chyby a nepreberame Ziadnu zaruku za zahrnuté udaje.
10.02.2026 HANSA-FLEX AG www.hansa-flex.com 1



