KLR V |
Zvieraci kruzok pre diely lemovacieho pripojenia HANSA /FLEX

Vlastnosti
Konstrukcia Zvieraci krazok
Material Ocel

Povrchova ochrana  galvanicky poviak

ad1

Vyrobok

Oznacenie Konstrukény rad Prevadzkovy tlak

KLRNW 04 LV D PN 315 6 3,8
KLRNW 06 L V D PN 315 8 3,8
KLRNW 08 L V D PN 315 10 3,8
KLRNW10LV D PN 315 12 3,8
KLRNW 13 LV D PN 315 15 45
KLRNW 16 LV D PN 315 18 45
KLRNW 20 LV D PN 160 22 5,0
KLRNW 25 LV D PN 160 28 55
KLRNW32LV D PN 160 25 7,0
KLRNW40LV D PN 160 42 7,0
KLR NW 04 SV S PN 630 8 45
KLR NW 06 S V S PN 630 10 4,5
KLR NW 08 SV S PN 630 12 45
KLRNW 10 SV S PN 630 14 6,5
KLRNW 13SV S PN 400 16 6,5
KLRNW 16 SV S PN 400 20 9,0
KLRNW 20 SV S PN 400 25 10,0
KLRNW 25 SV S PN 400 30 10,0
KLRNW 32 SV S PN 315 38 13,5

Konstruk&ny rad: LL = Veimi lahka L = Lahka S = Tazka — PN = Menovity tlak PB = Max. prevadzkovy tlak — @ d1 = Vonkajsi priemer rdry

Napriek co najstarostlivejSej kontrole nemézZeme vylucit chyby a nepreberame Ziadnu zaruku za zahrnuté udaje.
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