LOET DK AJF
Natrubok DK AJF HANSAVFLEX

Vlastnosti
Kons&trukcia Hrdlo k spajkovaniu
L
Vyhotovenie priame
Material Ocel
Povrchové ochrana  olejom oo I —L Tz
7 |
L i

Vyrobok
Oznacenie @ d2 @ D1 L1
(mm) (mm) (mm)
LOET 04 DK 06 AJF 6 16,0 9,5
LOET 06 DK 08 AJF 8 16,0 9,5
LOET 06 DK 10 AJF 10 16,0 9,5
LOET 08 DK 12 AJF 12 19,0 9,5
LOET 10 DK 14 AJF 14 23,0 10,5
LOET 10 DK 15 AJF 15 23,0 10,5
LOET 10 DK 16 AJF 16 23,0 10,5
LOET 12 DK 18 AJF 18 28,0 14,0
LOET 12 DK 20 AJF 20 28,0 14,0
LOET 16 DK 22 AJF 22 34,0 15,5
LOET 16 DK 25 AJF 25 34,0 15,5
LOET 20 DK 28 AJF 28 41,0 15,5
LOET 20 DK 30 AJF 30 41,0 15,5
LOET 20 DK 32 AJF 32 41,0 15,5
LOET 24 DK 35 AJF 35 49,0 15,5
LOET 24 DK 38 AJF 38 49,0 15,5

@ d2 = Vonkajsi priemer rary

Napriek co najstarostlivejSej kontrole nemézZeme vylucit chyby a nepreberame Ziadnu zaruku za zahrnuté udaje.
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