STUETZRING AJ VA
Oporné puzdro pre lemovanie HANSA[/FLEX

Vlastnosti
Kons&trukcia Oporné puzdro pre lemovanie
Konstrukcia, doplnok  pre palcové rarky t
Norma ISO 8434-2 @1
Materil Uslachtila ocel b I | l
Y |
L-— L1 -
Vyrobok
Oznacenie Rurka, vonkajsi @
STUETZRING AJ 04 VA 1/4" 6,6 9,7 10,4
STUETZRING AJ 05 VA 5/16" 8,2 11,3 11,2
STUETZRING AJ 06 VA 3/8" 9,7 12,7 12,7
STUETZRING AJ 08 VA 1/2" 12,9 17,3 14,2
STUETZRING AJ 10 VA 5/8" 16,1 20,2 16,8
STUETZRING AJ 12 VA 3/4" 19,3 247 17,3
STUETZRING AJ 16 VA 1" 25,6 31,0 19,8
STUETZRING AJ 20 VA 1.1/4" 32,1 38,9 23,1
STUETZRING AJ 24 VA 1.1/2" 38,4 45,3 28,4
Varianty produktu

STUETZRING AJ  Oporné puzdro pre lemovanie, Ocel

Napriek co najstarostlivejSej kontrole nemézZeme vylucit chyby a nepreberame Ziadnu zaruku za zahrnuté udaje.
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