HVM ED HJ
Spatny ventil, zavitové pripojenie HANSA[/FLEX

Vlastnosti

Pripojka 1 metricky vonkajsi zavit valcovy . sz
Tvar tesnenia 1 Tvar E
Pripojka 2 Vonkajsi zavit UN/UNF

Tvar tesnenia 2 Vonkajsi kuzel 74°

Konstrukcia Spatny ventil, zavitové pripojenie

Vyhotovenie priame

Materidl Ocel

Povrchova ochrana  galvanicky poviak

Popis

Smer prudenia od zavitového ¢apu

Pokyny pre objednanie

Dodava sa tiez s reakénymi tlakmi 0,2; 0,5; 2; 3; 5; 6 bar.

Vyrobok

Oznacenie Reakény tlak Prevadzkovy tlak

HVM 10 ED 04 HJ  pribl. 1 bar PN 350 3,5 M10x 1 7/16" -20 UNF 48,0 40,0 19 19
HVM 14 ED 06 HJ  pribl. 1 bar PN 350 7,5 M14x1,5 9/16" -18 UNF 62,0 50,0 24 27
HVM 16 ED 08 HJ  pribl. 1 bar PN 315 9,5 M16x 1,5 3/4" -16 UNF 67,0 55,0 27 32
HVM 18 ED 10 HJ  pribl. 1 bar PN 315 11,5 M18x1,5 7/8" -14 UNF 73,5 61,5 32 36
HVM 27 ED 12 HJ  pribl. 1 bar PN 160 15,0 M 27 x 2 1.1/16" -12 UN 84,5 68,5 41 46
HVM 33 ED 16 HJ  pribl. 1 bar PN 250 19,0 M33x2 1,5/16" -12 UN 89,5 71,5 46 50
HVM 42 ED 20 HJ  pribl. 1 bar PN 210 24,0 M42x2 1,5/8" -12 UN 102,0 82,0 60 60
HVM 48 ED 24 HJ  pribl. 1 bar PN 140 29,0 M 48 x 2 1,7/8" -12 UN 113,0 91,0 65 70

PN = Menovity tlak PB = Max. prevadzkovy tlak

Nahradné diely
WD Makkeé tesnenie pre nakrutky ED

Napriek co najstarostlivejSej kontrole nemézZeme vylucit chyby a nepreberame Ziadnu zaruku za zahrnuté udaje.
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