HZO HJ

Spatny ventil, zavitové pripojenie

HANSAVFLEX

Vlastnosti
Pripojka 1

Vonkajsi zavit UN/UNF

Tvar tesnenia 1

O-krazok-tesniaci

Pripojka 2

Vonkajsi zavit UN/UNF

Tvar tesnenia 2

Vonkajsi kuzel 74°

Konstrukcia

Spatny ventil, zavitové pripojenie

Vyhotovenie

priame

Material

Ocel

Povrchova ochrana

galvanicky povlak

Popis

Smer prudenia k zavitovému ¢apu

Pokyny pre objednanie

Dodava sa tiez s reakénymi tlakmi 0,2; 0,5; 2; 3; 5; 6 bar.
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Vyrobok
Oznacenie Reakény tlak Prevadzkovy tlak agd G1 G2 D L1 S1 S2
(mm) (mm) (mm)

HZO 04 HJ pribl. 1 bar PN 350 3,5 7/16" -20 UNF 7/16" -20 UN 49,5 38,5 19 19
HZO 06 HJ pribl. 1 bar PN 350 7,5 9/16" -18 UNF 9/16" -18 UNF 59,5 47,5 24 27
HZO 08 HJ pribl. 1 bar PN 315 9,5 3/4" -16 UNF 3/4" -16 UNF 66,5 52,5 27 32
HZO 10 HJ pribl. 1 bar PN 315 11,5 7/8" -14 UNF 7/8" -14 UNF 75,0 59,0 32 36
HZO 12 HJ pribl. 1 bar PN 250 15,0 1.1/16" -12 UN 1.1/16" -12 UN 84,0 65,5 41 46
HZO 16 HJ pribl. 1 bar PN 250 19,0 1,5/16" -12 UN 1,5/16" -12 UN 88,0 69,5 46 50
HZO 20 HJ pribl. 1 bar PN 210 24,0 1,5/8" -12 UN 1,5/8" -12 UN 99,5 81,0 60 60
HZO 24 HJ pribl. 1 bar PN 140 29,0 1,7/8" -12 UN 1,7/8" -12 UN 109,5 91,0 65 70

PN = Menovity tlak PB = Max. prevadzkovy tlak

Napriek co najstarostlivejSej kontrole nemézZeme vylucit chyby a nepreberame Ziadnu zaruku za zahrnuté udaje.
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