
AFG M (3000 PSI)
Príruba s vonkajším závitom SAE

Napriek čo najstarostlivejšej kontrole nemôžeme vylúčiť chyby a nepreberáme žiadnu záruku za zahrnuté údaje.
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Vlastnosti
Rad tlakov 3000 psi
Norma DIN 3901/3902
Vyhotovenie priame
Konštrukcia Príruba s vonkajším závitom SAE
Upevnenie Otvor pre skrutku
Rozsah dodávky iba príruba
Materiál S355J2G3 (ST52.3)
Povrchová ochrana čierno olejovaná

Poznámka
Uvedený menovitý tlak je podľa SAE J 518 C stanovený podľa príruby príp. podľa privarenej rúrky.
Odporúčané skrutky sú uvedené v stĺpcoch M (meter) alebo M (unc).

Výrobok
Označenie Konštrukčný
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PN = Menovitý tlak PB = Max. prevádzkový tlak  –  Ø = Vonkajší priemer rúrky  –  Konštrukčný rad: LL = Veľmi ľahká L = Ľahká S = Ťažká

Varianty produktu
AFG M M (3000 / 6000 PSI) Príruba s vonkajším závitom SAE, so súpravou metrických skrutiek a O-krúžkom
AFG M U (3000 / 6000 PSI) Príruba s vonkajším závitom SAE, so súpravou skrutiek UNC a s O-krúžkom


