AFS SCHR U
Suprava skrutiek UNC, vnutorny Sesthran HANSA[/FLEX

Vlastnosti

Kons&trukcia Suprava skrutiek

Norma ASAB 18.3

Rozsah dodavky 4 skrutky + 4 pruzné kruzky - = Ly
Material Ocel BT my——— —Jie
Povrchova ochrana  cierno olejovana

Vyrobok
Oznacenie G1 L1 SW
(mm)

AFS 80 SCHRU 5/16" x 1,1/4" UNC 31,8 7/32"
AFS 100 SCHRU 3/8" x 1.1/2" UNC 38,1 5/16"
AFS 104 SCHRU 7/16" x 1.1/2" UNC 38,1 5/16"
AFS 106 SCHRU 1/2" x 1.3/4" UNC 44,5 3/8"
AFS 112 SCHRU 5/8" x 2" UNC 50,8 1/2"
AFS 403 SCHRU 7/16" x 1.3/4" UNC 44,5 5/16"
AFS 406 SCHRU 3/4" x 2,1/2" UNC 63,5 9/16"

SW = Sirka kiuca

tvori prislusenstvo pre nasledujtice produkty

FH (3000 PSI) Delena priruba SAE
FH (6000 PSI) Delena priruba SAE
VF (3000 PSI) PIna priruba SAE
VF (6000 PSI) PIna priruba SAE

Napriek co najstarostlivejSej kontrole nemézZeme vylucit chyby a nepreberame Ziadnu zaruku za zahrnuté udaje.
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