BS (6000 PSI)
Zaslepovaci disk SAE HANSA[/FLEX

Vlastnosti
Rad tlakov 6000 psi
Norma SAE J518C
ISO 6162
Vyhotovenie priame
KonStrukcia Zaslepovaci disk SAE

Rozsah dodavky iba zaslepovaci disk
Material Ocel 9SMnPb28K / C15

Povrchova ochrana  galvanicky poviak

Vyrobok

Oznadenie Velkost

BS 6001 400 1/2" 31,8 24,0 14 40,5 56 18,2 48 7,8 8,7
BS 6002 400 3/4" 41,3 31,8 15 50,8 71 23,8 60 8,8 10,7
BS 6003 400 1" 47,6 38,0 16 57,2 81 27,8 70 9,5 *1
BS 6004 400 1.1/4" 54,0 44,0 16 66,6 95 31,8 78 10,3 *2
BS 6005 400 1.1/2" 63,5 50,8 19 79,3 113 36,5 95 12,6 17,0
BS 6006 400 2" 79,4 67,0 30 96,8 133 445 114 12,6 21,0

PN = Menovity tlak PB = Max. prevadzkovy tlak
*1) = voliteine 12,0 alebo 12,5 — *2) = voliteine 13,5 alebo 14,5

Napriek co najstarostlivejSej kontrole nemézZeme vylucit chyby a nepreberame Ziadnu zaruku za zahrnuté udaje.
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