RED GD
Oto&né priruba, redukcia SAE, uhol 90° HANSA[/ FLEX

Vlastnosti ~ c[;
Rad tlakov 6000 psi T T I
Ei— |G &H i i o~
Norma SAE J518C (CIS S HHE] | e
IS0 6162 7 (1917 Fm—’ g
Vyhotovenie Uhol 90° “ C:1 : @BIM
Konstrukcia Plocha priruba, redukcia SAE — | - -
. e -0 L Of
Upevnenie Vnutorny zavit pre metr. skrutky wl o . E|
Material $355J2G3 (ST52.3) ol [ M o
1= ] 2
Povrchova ochrana  galvanicky poviak T I | | “i

Poznamka

Uvedeny maximalny prevadzkovy tlak sa vzt'ahuje na prirubu! Skutoény prevadzkovy tlak je dany rurkou (hribka steny) a rovnako akostou
rarky!

Vyrobok
Oznadenie PB 10.9 Velkost
(bar)

RED GD 603-602 400 1" 23 19 572 50,8 82 278 238 68 64 14 37 40 M 10
RED GD 604-602 400 1.1/4" 30 19 66,7 50,8 96 31,8 238 76 72 16 41 46 M 10
RED GD 604-603 400 1.1/4" 30 23 66,7 572 96 31,8 278 76 72 16 41 46 M 12
RED GD 605-604 400 1.1/2" 38 30 794 66,7 114 365 318 86 89 19 50 52 M 14
RED GD 606-605 400 2" 50 38 96,8 794 133 445 365 110 110 22 59 70 M 16

PN = Menovity tlak PB = Max. prevadzkovy tlak

Napriek co najstarostlivejSej kontrole nemézZeme vylucit chyby a nepreberame Ziadnu zaruku za zahrnuté udaje.
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