
SFCE 90 M (3000 / 6000 PSI)
Prírubový adaptér SAE, spájkovaný
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Vlastnosti
Norma DIN 3901/3902
Konštrukcia, doplnok spájkované
Vyhotovenie Uhol 90°
Konštrukcia Prírubový adaptér SAE
Rozsah dodávky s 2 polovičnými prírubami, súpravou skrutiek a O-

krúžkom
Materiál S355J2G3 (C22)
Povrchová ochrana čierno olejovaná

Poznámka
Uvedený maximálny prevádzkový tlak sa vzťahuje na prírubu! Skutočný prevádzkový tlak je daný rúrkou (hrúbka steny) a rovnako akosťou
rúrky!
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SFCE 3001-90 L 15 M
SFCE 3002-90 L 22 M
SFCE 3003-90 L 28 M
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SFCE 3001-90 S 16 M
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SFCE 3003-90 S 30 M
SFCE 3005-90 S 38 M
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PN = Menovitý tlak PB = Max. prevádzkový tlak  –  Konštrukčný rad: LL = Veľmi ľahká L = Ľahká S = Ťažká  –  Ø RAD = Vonkajší priemer rúrky

*1) = voliteľne 10,5 alebo 12,5  –  *3) = voliteľne 12,0 alebo 12,5  –  *4) = voliteľne 13,5 alebo 14,5  –  *2) = voliteľne M 10 x 30 alebo M 12 x 40

Varianty produktu
SFCE 90 U (3000 / 6000 PSI) Prírubový adaptér SAE, spájkovaný, s 2 polovičnými prírubami, súpravou

skrutiek a O-krúžkom
SFCE 90 (3000 PSI) Prírubový adaptér SAE, spájkovaný, iba medzikus


