WF LK
Pripojenie Cerpadla, (4 otvory), uhol 90° HANSA[/FLEX

Vlastnosti

Konstrukcia Pripojenie cerpadla (4 otvory)
Vyhotovenie Uhol 90°

Norma DIN 3901/3902

Upevnenie so supravou metrickych skrutiek

Rozsah dodavky  so sUpravou metrickych skrutiek a O-krdzkom

Material Temperovana liatina GTW40

Povrchové ochrana  galvanicky povlak

Poznamka
Uvedeny maximalny prevadzkovy tlak sa vzt'ahuje na prirubu! Skutoény prevadzkovy tlak je dany rurkou (hribka steny) a rovnako akostou
rarky!

Vyrobok
Oznacenie Konstrukény | @ RAD Tlak PB A: : Skrutky 1 Skrutky 2

rad

(bar)

WF35LKL10315 D 14,0 10 315 M16x1,5 35 39 165 305 64 (2)M6x22 (2)M6x35 20,0x25
WF35LKL12315 D 14,0 12 315 M18x1,56 35 39 165 305 64 (2)M6x22 (2)M6x35 20,0x25
WF35LKL165250 D 14,0 15 250 M22x1,5 35 39 165 300 64 (2)M6x22 (2)M6x35 20,0x25
WF35LKL18250 D 150 18 250 M26x1,5 35 39 200 300 6,4 (2)M6x22 (2)M6x40 20,0x2,5
WF40LKL15100 D 200 15 100 M22x1,5 40 42 225 300 64 (2)M6x22 (2x)M6x45 26,0x2,5
WF40LKL18100 D 200 18 100 M26x1,5 40 42 225 305 64 (2)M6x22 (2x)M6x45 26,0x2,5
WF40LKL22100 D 200 22 100 M30x2 40 42 225 305 64 (2)M6x22 (2x)M6x45 26,0x2,5
WF40LKL28100 D 200 28 100 M36x2 40 42 280 325 6,4 (2)M6x22 (2)M6x50 26,0x2,5
WF40LKL35100 D 200 35 100 M45x2 40 42 340 305 64 (2x)M6x22 (2x)M6x60 260x25
WF55LKL35100 D 260 35 100 M45x2 55 58 320 385 84 (2x)M8x25 (2x)M8x60 320x25
WF55LKL42100 D 260 42 100 M52x2 55 58 40,0 380 84 (2x)M8x25 (2x)M8x70 32,0x25
WF35LKS816315 S 150 16 315 M24x1,5 35 39 200 295 64 (2)M6x22 (2)M6x40 20,0x2,5
WF35LK820315 S 150 20 315 M30x2 35 39 250 345 64 (2)M6x22 (2)M6x45 20,0x2,5
WF40LKS20250 S 200 20 250 M30x2 40 42 225 295 64 (2)M6x22 (2x)M6x45 26,0x2,5
WF55LK820250 S 18,0 20 250 M30x2 55 58 300 345 84 (2x)M8x25 (2x)M8x55 320x25
WF55LKS825250 S 20,0 25 250 M36x2 55 58 300 370 84 (2x)M8x25 (2x)M8x55 320x25
WF55LKS30250 S 26,0 30 250 M42x2 55 58 320 355 84 (2x)M8x25 (2x)M8x50 320x25

Kongtrukény rad: LL = Velmi Tahka L = Lahka S = Tazka — PN = Menovity tlak PB = Max. prevadzkovy tlak — & RAD = Vonkaj$i priemer rirky

Varianty produktu

WF LK M Pripojenie Cerpadla, (4 otvory), uhol 90°, so sUpravou skrutiek, O-krizkom, maticou a zareznym krizkom

Napriek co najstarostlivejSej kontrole nemézZeme vylucit chyby a nepreberame Ziadnu zaruku za zahrnuté udaje.
27.03.2026 HANSA-FLEX AG www.hansa-flex.com 1



