WF LK 3
Pripojenie Cerpadla, (3 otvory), uhol 90° HANSA[/FLEX

Vlastnosti

Konstrukcia Pripojenie cerpadla (3 otvory)
Vyhotovenie Uhol 90°

Upevnenie so supravou metrickych skrutiek

Rozsah dodavky  so supravou metrickych skrutiek a O-kruzkom
Material Temperovana liatina GTW40

Povrchova ochrana  galvanicky poviak

Poznamka

Uvedeny maximalny prevadzkovy tlak sa vzt'ahuje na prirubu! Skutoény prevadzkovy tlak je dany rurkou (hribka steny) a rovnako akostou
rarky!

Vyrobok
Oznacenie Konstrukényrad @ RAD Tlak PB LK A: : Skrutky

(mm) (CED)
WF30LKL12-3 D 12 250 30 M18x1,5 38 19 30,0 46,5 6,4 3x)M6x25 16,0x2,5
WF30LKL15-3 D 15 250 30 M22x1,5 38 19 30,0 46,0 6,4 3x)M6x25 16,0x2,5
WF40LKL22-3 D 22 160 40 M30x2 48 25 35,5 52,5 8,4 3x)M8x30 24,0x25
WF40LKL28-3 D 28 160 40 M36x2 48 25 35,5 52,5 8,4 (3x)M8x30 24,0x25

Konstruk&ny rad: LL = Veimi lahka L = Lahka S = Tazka — PN = Menovity tlak PB = Max. prevadzkovy tlak — @ RAD = Vonkajsi priemer rirky

Varianty produktu

WF LK 3 M  Pripojenie ¢erpadla, (3 otvory), uhol 90°, so stpravou skrutiek, O-krdzkom, maticou a zareznym krizkom

Napriek co najstarostlivejSej kontrole nemézZeme vylucit chyby a nepreberame Ziadnu zaruku za zahrnuté udaje.
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