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Otoc&na nakrutka, 2x 90°, gulkové loZisko HANSAFFLEX
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Pripojka 1 metricky vonkajsi zavit valcovy

Tvar tesnenia 1 VnUtorny kuzel 24°

Pripojka 2 metricky vonkaj$i zavit valcovy
Tvar tesnenia2  Vnutorny kuzel 24°

Konstrukcia Oto¢na nakrutka

Vyhotovenie Dvojity uhol 90°

Rozsah dodéavky  Hrdlo (bez presuvnej matice a zarezného krdzku)
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Povrchovd ochrana  galvanicky povlak

Poznamka
Pokyny pre montaz, zabudovanie, tlakové zat'aZenie a povolené prevadzkové teploty najdete v technickych informaciach pre fitingové
nakrutky

Vyrobok
Oznacenie Konstrukény  Prevadzkovy
rad tlak

DGDNWO8HS S PN 250 9,5 12 M20x15 290 21,5 340 265 395 530 810 24 2 24
DGDNW13HS S PN 250 9,5 16 M24x15 330 245 340 255 395 530 870 24 22 30
DGDNW16HS S PN 250 16,0 20 M30x2 370 265 500 395 565 760 1090 32 36 36
DGDNW20HS S PN 250 16,0 25 M 36 x 2 42,0 300 500 380 565 760 1160 32 36 46
DGDNW25HS S PN 250 26,0 30 M42x 2 49,0 355 580 445 650 925 1330 50 50 50
DGDNW32HS S PN 250 26,0 38 M52 x 2 57,0 410 580 420 650 925 1450 50 50 60

Konstruk&ny rad: LL = Velmi lahka L = Lahka S = Tazka — PN = Menovity tlak PB = Max. prevadzkovy tlak — @ d2 = Vonkajsi priemer rtry

Napriek co najstarostlivejSej kontrole nemézZeme vylucit chyby a nepreberame Ziadnu zaruku za zahrnuté udaje.
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