SA DKOR
Tesniaci kuzel k privareniu HANSA[/FLEX

Vlastnosti

Pripojka 1 Privarovacie hrdlo

Pripojka 2 Tesniaca hlava 60° s O-krazkom

Konstrukcia Tesniaci kuzel k privareniu $ S .
Vyhotovenie priame E 1 (e
Material Ocel ! %

-

I ryy

Povrchova ochrana  fosfatovana a olejovana (Znphr5f)

Poznamka

Pokyny pre montaz, zabudovanie, tlakové zat'aZenie a povolené prevadzkové teploty najdete v technickych informaciach pre fitingové
nakrutky

Vyrobok
Oznacenie @ d1 3 d2 L1 L2 OR

(mm) (mm) (mm) (mm)
SA NW 06 DKOR 1.5 3,0 6 30 27 6,5x1,5
SA NW 10 DKOR 1.75 6,5 10 31 28 8,1x1,6
SA NW 13 DKOR 2 8,0 12 34 31 12,1 x1,6
SA NW 16 DKOR 2.5 11,0 16 34 32 13,1x1,6
SA NW 20 DKOR 3 14,0 20 35 32 17,1 x 1,6
SA NW 25 DKOR 3.5 18,0 25 37 33 22,1x1,6
SA NW 32 DKOR 4 24,0 32 45 40 29,1x1,6
SA NW 40 DKOR 4 30,0 38 47 42 35,1x1,6

Napriek co najstarostlivejSej kontrole nemézZeme vylucit chyby a nepreberame Ziadnu zaruku za zahrnuté udaje.
01.12.2025 HANSA-FLEX AG www.hansa-flex.com 1



