DAMPF B
Pama hadica HANSAVFLEX

Vlastnosti

Oblast’ pouzitia  PouzZitie pre hortcu vodu alebo sytu paru
Blok popisu elektricky vodiva

Norma ISO 6134 TYPE2, CLASS:A

Vnitorna vrstva EPDM

Vniitorna vioZka  dve vypletové viozky z ocelového drétu

VonkajSia vrstva  EPDM (s potlacou textilu)

Farba cierny
Teplota min. -40 °C

Teplota max. 210 °C
Média Para
horuca voda

Poznamka

Dodrzte smernice Profesijného zdruzenia chémie T002; Bezpeéné pouzitie hadicovych vedeni / 6.3.3 Dodatocné pokyny pre zaobchadzanie s
hadicovymi vedeniami pary a horucej vody.

Po pouziti vypustte vodu alebo paru.

Prislusné hadicové armatdry na vyziadanie.

Vyrobok

Oznacenie Vnutorny @ Vonkajsi @ Hrabky steny Prevadzkovy tlak Trhaci tlak Polomer ohybu min. Dizka kladky
(mm) (mm) (mm) (bar) (bar) (mm) (m)

DAMPF 13-6 B 12,7 25 6,0 18,0 180 130 40

DAMPF 16-6 B 16,0 29 6,5 18,0 180 160 40

DAMPF 19-6 B 19,0 33 7,0 18,0 180 190 40

DAMPF 25-6.5B 254 40 7,5 18,0 180 250 40

DAMPF 32-7 B 32,0 48 8,0 18,0 180 320 40

DAMPF 38-8 B 38,0 54 8,0 18,0 180 380 40

DAMPF 50-9 B 50,8 69 9,0 18,0 180 500 40

Napriek co najstarostlivejSej kontrole nemézZeme vylucit chyby a nepreberame Ziadnu zaruku za zahrnuté udaje.
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