HD 700 (R15
VT hadica (R15) HANSAVFLEX

Vlastnosti

Oblast pouzitia  Vysokotlakové okruhy s vysokym zatazenim
hydrostatické prevodovky
Stavba lodi
Banictvo a povrchova tazba

Norma SAE 100 R 15

Vnuatorna vrstva  odolava oleju, synteticka guma

Vnitorné vlozka  Styri (do MS 25) alebo Sest’ (od MS 32) $piral z
vysoko pevného ocelového drétu

Vonkaj$ia vrstva  synteticka guma s vysokou odolnostou voci teplote,
o0zbnu a oteru

Farba cierny
Teplota min. -40 °C

S Figy 0709/

SAE 109415

Teplota max. 121 °C
Zmena dizky +2%az-2%

Média Mineralny olej
Glykol
Voda (0 °C az + 70 °C)
Emulzie voda-olej

Poznamka

Predizenie hadice sa zistuje skugkou podia EN ISO 1402 pri max. prevadzkovom tlaku.

Vyrobok

Oznacenie Rozmer Vnatorny @ VonkajSi @  Prevadzkovy tlak  SkusSobny tlak ~ Trhaci tlak ~ Polomer ohybu min.
(mm) (mm) (bar) (bar) (bar) (mm)

HD 720 19 12 3/4" 19,0 32,0 420,0 840 1680 265

HD 725 25 16 1" 254 38,2 420,0 840 1680 330

HD 732 8 31 20 1.1/4" 31,8 50,4 420,0 840 1680 445

HD 740 38 24 1.1/2" 381 57,3 420,0 840 1680 530

HD 750 51 32 2" 50,8 71,5 420,0 840 1680 700

DN = menovity priemer, menovita Sirka

Napriek co najstarostlivejSej kontrole nemézZeme vylucit chyby a nepreberame Ziadnu zaruku za zahrnuté udaje.
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