HF 200 (2SN)
Hadica pre horucu vodu HANSA[/FLEX

Vlastnosti
Oblast pouzitia  Pristroje pre vysokotlakové Cistenie
Norma EN 853 2 SN

Vnitorna vrstva  synteticka guma odolna vode, oleju a Ziaru

Vnitorna viozka  dve vypletové viozky z vysoko pevného ocelového
drotu

VonkajSia vrstva  syntetickd guma $etrna k Zivotnému prostrediu

Farba modra

Teplota min. -10 °C

Teplota max. 150 °C

Zmena dizky +2%az-4%

Média Voda
Mineralny olej (do + 100 °C)
Emulzie voda-olej

Poznamka

Predizenie hadice sa zistuje skuskou podia EN ISO 1402 pri max. prevadzkovom tlaku.

Vyrobok

Oznacenie Rozmer Vnutorny @ Vonkajsi @ Prevadzkovy tlak Trhaci tlak Polomer ohybu min.
(mm) (mm) (bar) (bar) (mm)

HF 206 6 1/4" 4 6,4 15,7 400,0 1600 100

HF 208 8 5/16" 5 7,9 17,3 400,0 1470 115

HF 210 10 3/8" 6 9,5 19,7 400,0 1320 130

HF 213 12 1/2" 8 12,7 23,0 400,0 1100 180

DN = menovity priemer, menovita Sirka

Napriek co najstarostlivejSej kontrole nemézZeme vylucit chyby a nepreberame Ziadnu zaruku za zahrnuté udaje.
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