KP 200 NO (2SC)

Kompaktna hadica

HANSAVFLEX

Vlastnosti
Oblast' pouzitia

Strednotlakové okruhy s obmedzenymi montaznymi
podmienkami a extrémnymi poveternostnymi
podmienkami.

Norma

EN 857 2 SC

Vnitorna vrstva

odolava oleju, synteticka guma

Vnitorna vioZka

dva vyplety z ocelového drétu s vysokou pevnostou

Vonkajsia vrstva

synteticka guma s vysokou odolnostou voci oteru,
ozénu a poveternosti

Farba Cierny
Teplota min. -40 °C
Teplota max. 100 °C

Zmena dizky

+2%az-4%

Poznamka
Predizenie hadice sa zistuje skugkou podia EN ISO 1402 pri max. prevadzkovom tlaku.

L g #2000/

EN857/25C 3 &3
D8

>
a0

Vyrobok

Oznacenie Rozmer Vnuatorny @  VonkajSi @  Prevadzkovy tlak  SkuSobny tlak  Trhaci tlak  Polomer ohybu min.
(mm) (mm) (bar) ((ED) (bar) (mm)

KP 206 NO 6 4 1/4" 6,4 14,0 400,0 800 1600 75

KP 208 NO 8 5 5/16" 7,9 15,6 350,0 700 1400 85

KP 210 NO 10 6 3/8" 9,5 17,8 330,0 660 1320 90

KP 213 NO 12 8 1/2" 12,7 21,3 275,0 550 1100 130

DN = menovity priemer, menovita Sirka

Napriek co najstarostlivejSej kontrole nemézZeme vylucit chyby a nepreberame Ziadnu zaruku za zahrnuté udaje.
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