KP 200 PRO (2SC)

VT hadica, kompaktna, odolna vo i oteru

HANSAVFLEX

Vlastnosti
Oblast' pouzitia

Strednotlakové okruhy s obmedzenymi montaznymi
podmienkami a vysokym oterom.

Blok popisu maly polomer ohybu
krycia vrstva mimoriadne odolna voci oteru
Norma EN 8572 SC

Vnitorna vrstva

odolava oleju, syntetickd guma

Vnitorna viozka

dve vypletové viozky z vysoko pevného ocelového
drotu

Vonkajsia vrstva

synteticka guma s pridavnym plastovym povlakom,
s viac nez 300-nasobnou hodnotou odolnosti vodi
oteru oproti Standardnym vonkajSim povlakom

Farba Cierny

Teplota min. -40 °C

Teplota max. 100 °C

Zmena dizky +2%az-4%

Média Mineralny olej
Olej na baze polyglykolu
Voda (0 °C az + 70 °C)
Emulzie voda-olej

Poznamka

PrediZenie hadice

St AEY AFZWP.?C»‘ENH/"/’ZSC

sa zistuje skugkou podia EN ISO 1402 pri max. prevadzkovom tlaku.
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Vyrobok

Oznacenie DN*  Rozmer Vnuatorny @  VonkajSi @  Prevadzkovy tlak  SkuSobny tlak  Trhaci tlak  Polomer ohybu min.
(mm) (mm) (bar) ((ED) (bar) (mm)

KP 206 PRO 6 4 1/4" 6,4 13,7 400,0 800 1600 75

KP 208 PRO 8 5 5/16" 7,9 15,6 350,0 700 1400 85

KP 210 PRO 10 6 3/8" 9,5 17,8 330,0 660 1320 90

KP 213 PRO 12 8 1/2" 12,7 21,5 275,0 550 1100 130

KP 216 PRO 16 10 5/8" 15,9 251 250,0 500 1000 170

KP 220 PRO 19 12 3/4" 19,4 28,6 215,0 430 860 200

KP 225 PRO 25 16 1" 25,7 34,9 165,0 330 660 250

DN = menovity priemer, menovita Sirka

Napriek co najstarostlivejSej kontrole nemézZeme vylucit chyby a nepreberame Ziadnu zaruku za zahrnuté udaje.
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