ND 300 T

Nizkotlakova a nasuvna hadica

HANSAVFLEX

Vlastnosti
Oblast' pouzitia

Vysokoteplotna aplikacia

Vnitorna vrstva

synteticka guma PKR

Vnitorna viozka

jedna vypletova vioZzka z textilnej priadze s vysokou
pevnostou

Vonkajsia vrstva

synteticka guma PKR

Farba modra
Teplota min. -48 °C
Teplota max. 150 °C
Média Kvapaliny na mineralnej baze alebo na baze glykolu

Prostriedok pre ochranu proti mrazu

Chladivo

Mazaci olej

Voda (0 °C az + 85 °C)

Emulzie voda-olej
Vyrobok
Oznacenie DN* Rozmer Vnutorny & Vonkajsi @ Prevadzkovy tlak Trhaci tlak Polomer ohybu min.

(mm) (mm) (bar) (bar) (mm)

ND 306 T 6 4 174" 6,3 12,7 17,0 68 65
ND310T 10 6 3/8" 95 15,7 17,0 68 75
ND 313 T 12 8 172" 12,7 19,8 17,0 68 130
ND 316 T 16 10 5/8" 15,9 23,1 17,0 68 150

DN = menovity priemer, menovita Sirka

Napriek co najstarostlivejSej kontrole nemézZeme vylucit chyby a nepreberame Ziadnu zaruku za zahrnuté udaje.
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