NY 800 (RS8)

Termoplastova vysokotlakova hadica

HANSAVFLEX

Vlastnosti

Oblast’ pouzitia  Vysokotlakové okruhy
vSeobecné pouzitie

Blok popisu vysoka odolnost’ vo¢i ozénu a oteru
bez bobtnania alebo krehnutia pri pouziti
rozpustadiel alebo alkalickych médii

velmi dobra pevnost' v striedavom ohybe
nizka objemova roztaznost’ .

Norma SAE 100 R 8, BS 4983, ISO 3949
Vnatorna vrstva  Polyester elastomér

HISHAEY

M/ SiE a0 RE

Vnutorné vioZzka  jedna vypletova viozka z aramidu

VonkajsSia vrstva  Polyuretan

Farba cierny
Teplota min. -40 °C
Teplota max. 100 °C
Zmena dizky +3%az-3%

Média Mineralny olej
Aplikacie s plynnymi alebo chemickymi médiami
Syntetické oleje
Voda (0 °C az + 60 °C)
Emulzie voda-olej (do + 60 °C)

Poznamka

PrediZzenie hadice sa zistuje skugkou podia EN ISO 1402 pri max. prevadzkovom tlaku.

Vyrobok

Oznacenie Rozmer Vnutorny @ Vonkajsi @ Prevadzkovy tlak Trhaci tlak Polomer ohybu min.
(mm) (mm) (bar) (bar) (mm)

NY 804 5 3 3/16" 5,0 8,9 350,0 1400 30

NY 806 6 4 1/4" 6,5 11,5 350,0 1400 50

NY 808 8 5 5/16" 8,1 13,4 300,0 1200 55

NY 810 10 6 3/8" 9,7 15,5 280,0 1120 60

NY 813 12 8 1/2" 13,0 19,9 245,0 980 80

NY 820 19 12 3/4" 19,5 26,9 165,0 660 150

NY 825 25 16 1" 25,9 34,2 140,0 560 200

DN = menovity priemer, menovita Sirka

Napriek co najstarostlivejSej kontrole nemézZeme vylucit chyby a nepreberame Ziadnu zaruku za zahrnuté udaje.
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