NYZ 100
Termoplastova vysokotlakova hadica, dvojita HANSA[/ FLEX

Vlastnosti

Oblast' pouzitia stredné vysokotlakové okruhy
Vysokotlakové mazacie vedenia
Polnohospodarske stroje
Vysokozdvizné voziky

Blok popisu vysoka odolnost’ voci 0zénu a oteru
dobra odolnost’ vo¢i chemikaliam
nizka objemova roztaznost’

Vnatorna vrstva  Polyester elastomér

Vnatorna viozka  jedna vypletova viozka z vysoko pevného ocelového
drétu

VonkajsSia vrstva  Polyuretan

Farba cierny
Teplota min. -40 °C
Teplota max. 100 °C
Zmena dizky +2%az-4%

Média Mineralny olej
Olej na baze polyglykolu
Voda (0 °C az + 60 °C)
Emulzie voda-olej (do + 60 °C)

Poznamka

PrediZzenie hadice sa zistuje skuskou podia EN ISO 1402 pri max. prevadzkovom tlaku.

Vyrobok
Oznacenie Rozmer Vnutorny @ Vonkajsi @ Prevadzkovy tlak Trhaci tlak Polomer ohybu min.
(mm) (mm) (bar) [(ED) (mm)

NYZ 104 5 3 3/16" 5 9,3 300,0 1200 25

NYZ 106 6 4 1/4" 6 11,5 300,0 1200 35

NYZ 108 8 5 5/16" 8 13,3 225,0 900 40

NYZ 110 10 6 3/8" 10 15,0 225,0 900 60

NYZ 113 12 8 1/2" 12 18,3 180,0 655 70

DN = menovity priemer, menovita Sirka

Napriek co najstarostlivejSej kontrole nemézZeme vylucit chyby a nepreberame Ziadnu zaruku za zahrnuté udaje.
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