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Vlastnosti
Oblasť použitia Hadica pre sacie a vratné vedenia s obmedzenými

montážnymi podmienkami
Norma podobné SAE 100 R4
Vnútorná vrstva odoláva oleju, syntetická guma
Vnútorná vložka dve vložky z textilu s vysokou pevnosťou a jedna

vložená špirála z pružinovej ocele
Vonkajšia vrstva syntetická guma s vysokou odolnosťou voči oteru,

ozónu a poveternosti
Farba čierny
Teplota min. -40 °C
Teplota max. 100 °C
Médiá Minerálny olej

Emulzia voda glykol
Emulzie voda-olej

Poznámka
Odporúčaná rýchlosť odtekania pre médiá sacích hadiciach je maximálne 1m/s.

Výrobok
Označenie DN* Rozmer Clo Vnútorný Ø Vonkajší Ø Trhací tlak Vákuum Polomer ohybu min. 
 (mm) (mm) (bar) (bar) (mm)
SGB 120
SGB 125
SGB 132
SGB 140
SGB 145
SGB 150
SGB 160
SGB 163
SGB 170
SGB 176
SGB 180
SGB 1102
SGB 1110
SGB 1127
SGB 1152
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DN = menovitý priemer, menovitá šírka  –  Trhací tlak: Bezpečnostný faktor = 3:1


