SGD 100
Sacia a tlakova hadica HANSA[/FLEX

Vlastnosti
Oblast’ pouzitia  Nizkotlakové sacie a tlakové systémy

Vnitorna vrstva  odolava oleju, synteticka guma

Vnutorné vioZka  vysoko pevna synteticka textilna viozka a $pirdla z
ocelového drétu

VonkajSia vrstva  synteticka guma s vysokou odolnost'ou voci oteru,
0zonu a poveternosti

Farba Cierny
Teplota min. -40 °C
Teplota max. 100 °C

Média Mineralny olej
Emulzie voda-olej

Vyrobok

Oznacenie Rozmer Vnutorny @ VonkajSi @ Prevadzkovy tlak  Trhaci tlak ~ Vakuum Polomer ohybu min.
(mm) (mm) (bar) (bar) (bar) (mm)

SGD 125 25 16 1" 254 40 25,0 75 0,9 152

SGD 132 31 20 1.1/4" 32,0 46 25,0 75 0,9 192

SGD 140 38 24 1.1/2" 38,0 54 25,0 75 0,9 228

SGD 150 51 32 2" 50,8 67 25,0 75 0,9 305

SGD 163 63 40 2.1/2" 63,5 82 25,0 75 0,9 381

SGD 176 76 48 3" 76,2 96 25,0 75 0,9 457

SGD 1102 100 64 4" 101,6 125 25,0 75 0,9 610

DN = menovity priemer, menovita Sirka

Napriek co najstarostlivejSej kontrole nemézZeme vylucit chyby a nepreberame Ziadnu zaruku za zahrnuté udaje.
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