S| 200 RME

Palivové hadice

HANSAVFLEX

Vlastnosti
Oblast' pouzitia

Nizkotlakova hadica pre palivové vedenia

Blok popisu

antistaticka vnutorna a vonkajSia guma

Vnatorna vrstva

NBR

Vnatorna vioZzka

syntetické textilné viakna stoené do Spiraly

Vonkajsia vrstva

BNBR/EPDM, hladky

Farba cierny
Teplota min. -30 °C
Teplota max. 100 °C
Média Bio pre vznetové motory, (B20)

Nafta

Motorové benziny

max. teplota pre paliva +70°C
Vyrobok
Oznacenie Clo Rozmer Vnutorny @ Vonkajsi @ Prevéadzkovy tlak Trhaci tlak Polomer ohybu min.

(mm) (mm) (bar) (CED) (mm)

S| 206 RME 6 1/4" 4 6,0 13 10,0 30 55
S| 208 RME 8 5/16" 5 7,5 14 10,0 30 65
S| 210 RME 10 3/8" 6 10,0 16 10,0 30 75

DN = menovity priemer, menovita Sirka

Napriek co najstarostlivejSej kontrole nemézZeme vylucit chyby a nepreberame Ziadnu zaruku za zahrnuté udaje.
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