S| 300
Palivova hadica s vypletom HANSA[/FLEX

Vlastnosti
Oblast pouZitia  Nizkotlakova hadica pre palivové vedenia
Norma DIN 73379

Vnuatorna vrstva  odolava oleju, synteticka guma

Vnitorné vliozka  jedna vypletova vlozka z textilu a jedna vypletova
vloZka z pozinkovaného ocelového drétu

Vonkajsia vrstva  Ziadne

Farba kovova
Teplota min. -35°C
Teplota max. 80 °C
Média Motorové benziny

Nafta

Ropa

Mazaci olej
Vyrobok
Oznacenie Vnatorny @ VonkajSi @  Prevadzkovy tlak  Skusobny tlak  Trhaci tlak  Polomer ohybu min.

(mm) (mm) (bar) (bar) (bar) (mm)

S| 304 4 3/16" 3 5,5 11,5 30,0 40 60 40
SI 306 6 1/4" 4 7,5 13,5 30,0 40 60 50
S| 308 8 5/16" 5 9,0 16,0 25,0 35 45 60
SI 310 10 3/8" 6 11,5 18,5 25,0 35 45 80
SI 313 12 1/2" 8 15,0 23,0 25,0 35 45 80
S1 316 16 5/8" 10 17,5 26,0 25,0 35 45 120

DN = menovity priemer, menovita Sirka

Napriek co najstarostlivejSej kontrole nemézZeme vylucit chyby a nepreberame Ziadnu zaruku za zahrnuté udaje.
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