TAFZ 100
VT hadica, typ TAF, dvojita

HANSAVFLEX

Vlastnosti
Oblast' pouzitia

Vysokotlakova hydraulika a ako podavacie potrubie
pre technické media.

Blok popisu

Dvojita hadica

priaznivé vlastnosti pri pradeni

vysoka odolnost’ voci svetlu, poveternosti, starnutiu a
chemickym médiam

Vnitorna vrstva

Polyamid

Vnitorna viozka

jedna vypletova vlozka z polyesteru

Vonkajsia vrstva

NW 4: polyamid; od NW 6: Polyuretan

Farba

gierny
Teplota min. -60 °C
Teplota max. 100 °C

Zmena dizky

+3%az-1%

Poznamka

Montaz pomocou lisu a zavitovych pripojok.

Predizenie hadice sa zistuje skuskou podia EN ISO 1402 pri max. prevadzkovom tlaku.

Vyrobok

Oznacenie Rozmer Vnatorny @ VonkajsSi @  BD* pri 20°C BD* pri 50°C BD* pri 80°C Polomer ohybu min.
(mm) (mm) (bar) (bar) (bar) (mm)

TAFZ 104 4 3 3/4" 4,0 8,1 370,0 325 280 40

TAFZ 106 6 4 1/4" 6,3 11,2 255,0 255 190 63

TAFZ 108 8 5 5/16" 8,0 13,3 225,0 200 170 80

TAFZ 110 10 6 3/8" 10,0 16,7 190,0 170 145 100

TAFZ 113 12 8 172" 13,0 21,4 160,0 140 120 130

DN = menovity priemer, menovita Sirka — BD = Prevadzkovy tlak

Napriek co najstarostlivejSej kontrole nemézZeme vylucit chyby a nepreberame Ziadnu zaruku za zahrnuté udaje.
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