TBF 200 CU

VT hadica, typ TBF, medené lanko

HANSAVFLEX

Vlastnosti

Oblast pouzitia  Elektricky vodiva hadica pre nastrek farieb s vysokou
pruznostou a nizkou hmotnost'ou

Blok popisu s medenym lankom
priaznivé vlastnosti pri pradeni
vysoka odolnost’ voci svetlu, poveternosti, starnutiu a
chemickym médiam

Vnitorna vrstva  Polyamid

Vnitorna viozka  dve vypletové vloZzky z polyesteru s viozenym
medenym lankom k odvedeniu elektrostatického
naboja

Vonkaj$ia vrstva  NW 4: polyamid; od NW 6: Polyuretan

Farba Cierny

Teplota min. -60 °C

Teplota max. 80 °C

Zmena dizky +3%az-1%

Média Odolnost' vo¢i mnohym technickym médiam
najma voci farbam a rozpustadlam pouzivanym v
naterovej technike

Poznamka
Montaz pomocou lisu a zavitovych pripojok.

PrediZzenie hadice sa zistuje skuskou podia EN ISO 1402 pri max. prevadzkovom tlaku.

Hadice pre striekanie farieb podliehaju podmienkam smernice pre zariadenie pre nastrek kvapalin (ZH 1-406) vydané prislusnym profesijnym

zdruzenim. V nadvaznosti na fiu zohiadnite.

BD* pri 50°C BD* pri 80°C Polomer ohybu min.

(CED) (mm)
380 40

Vyrobok

Oznacenie DN*  Rozmer Clo Vnuatorny @ VonkajSi @
(mm) (mm)

TBF 204 CU 4 3 3/16" 4,0 9,2

TBF 206 CU 6 4 1/4" 6,3 13,0

360 63

DN = menovity priemer, menovita Sirka — BD = Prevadzkovy tlak

Napriek co najstarostlivejSej kontrole nemézZeme vylucit chyby a nepreberame Ziadnu zaruku za zahrnuté udaje.
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