TE 200

(2TE)

Nizkotlakova hadica s textilnou vlozkou

HANSAVFLEX

Vlastnosti
Oblast' pouzitia

HANSA-FLEY

Elﬂa/ﬁ‘fﬂﬂ'/z TE

Nizkotlakova hadica pre vSeobecné pouzitie.

Norma

EN 854 2 TE

Vnatorna vrstva

odolava oleju, synteticka guma

Vnatorna vioZzka

jedna prip. dve vypletové vlozky z textilu

Vonkajsia vrstva

odolava oleju a poveternosti, synteticka guma

Farba Gierny
Teplota min. -40 °C
Teplota max. 100 °C
Zmena dizky +2%az-4%
Média Glykol
Mineralny olej
Voda (0 °C az + 70 °C)
Emulzie voda-olej
Poznamka

Predizenie hadice

sa zistuje skuskou podia EN ISO 1402 pri max. prevadzkovom tlaku.

Vyrobok

Oznacenie DN* Rozmer Clo Vnutorny @ Vnutorny @ Vonkaj$i @ Vonkajsi Vonkajsi @ Prevadzkovy Skusobny Trhaci Polomer ohybu
min. max. min. (%] max. tlak tlak tlak min.
(mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (bar) (bar) (bar) (mm)

TE 225 25 16 1" 24,6 26,2 32,9 - 35,9 40,0 80 160 130

TE 232 31 20 1.1/4" 30,8 32,8 - 423 - 35,0 70 140 140

DN = menovity priemer, menovita Sirka

Napriek co najstarostlivejSej kontrole nemézZeme vylucit chyby a nepreberame Ziadnu zaruku za zahrnuté udaje.

29.12.2025

HANSA-FLEX AG

www.hansa-flex.com 1



