
TE 300 (3TE)
Nízkotlaková hadica s textilnou vložkou
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Vlastnosti
Oblasť použitia Nízkotlaková hadica pre všeobecné použitie.
Norma EN 854 3 TE
Vnútorná vrstva odoláva oleju, syntetická guma
Vnútorná vložka dve výpletové vložky z textilu
Vonkajšia vrstva odoláva oleju a poveternosti, syntetická guma
Farba čierny
Teplota min. -40 °C
Teplota max. 100 °C
Zmena dĺžky do DN 32 +2 % až -4 %

do DN 50 +5 % až -0 %
Médiá Minerálny olej

Glykol
Voda (0 °C až + 70 °C)
Emulzie voda-olej

Poznámka
Predĺženie hadice sa zisťuje skúškou podľa EN ISO 1402 pri max. prevádzkovom tlaku.

Výrobok
Označenie DN* Rozmer Clo Vnútorný Ø

min.
Vnútorný Ø
max.

Vonkajší Ø
min.

Vonkajší Ø
max.

Prevádzkový
tlak 

Skúšobný
tlak 

Trhací
tlak 

Polomer ohybu
min. 

 (mm) (mm) (mm) (mm) (bar) (bar) (bar) (mm)
TE 304
TE 306
TE 308
TE 310
TE 313
TE 316
TE 320
TE 325
TE 332
TE 340
TE 350
TE 360

5
6
8
10
12
16
19
25
31
38
51
60

3
4
5
6
8
10
12
16
20
24
32
40

3/16"
1/4"
5/16"
3/8"
1/2"
5/8"
3/4"
1"
1.1/4"
1.1/2"
2"
2.3/8"

4,4
5,9
7,4
9,0
12,1
15,3
18,2
24,6
30,8
37,1
49,8
58,5

5,2
6,9
8,4
10,0
13,3
16,5
19,8
26,2
32,8
39,1
51,8
61,2

12,0
13,6
16,1
17,7
20,7
24,9
28,0
34,4
40,8
47,6
60,3
70,0

13,6
15,2
17,7
19,3
22,7
26,9
30,0
37,4
43,8
51,6
64,3
74,0

160,0
145,0
130,0
110,0
93,0
80,0
70,0
55,0
45,0
40,0
33,0
25,0

320
290
260
220
186
160
140
110
90
80
66
50

640
580
520
440
372
320
280
220
180
160
132
100

40
45
55
70
85
105
130
150
190
240
300
400

DN = menovitý priemer, menovitá šírka


