TRPU B

Hadica z polyuretanu

HANSAVFLEX

Vlastnosti
Blok popisu

Tvrdost: 95-98° Shore A
velmi dobra pruznost’ za chladu
Vysoké a odolnost voci oteru

Vnuatorna vrstva  Polyuretan

Vnitornd vlozka  Ziadne

VonkajsSia vrstva  Polyuretan

Farba modra

Teplota min. -40 °C

Teplota max. 60 °C

Média odolna voci starnutiu v kysliku a ozénu
odolnost’ voéi alifatickym uhlovodikom a vacésine
mazacich olejov
odolnost’ voci hydrolyze a mikrébom

Poznamka

Od 20 °C berte do uvahy faktor redukcie tlaku.<br>

(Max. prevadzkovy tlak = Prevadzkovy tlak x koeficient).<br>
Teplota: 20 °C /30 °C /40 °C /50 °C / 60 °C<br>Koeficient: 1,00 /0,83 /0,72/0,64 / 0,57

Vyrobok

Oznacenie

Vnutorny @

Vonkajsi @

Hruabky steny

BD* pri 20°C

Polomer ohybu min.

(mm)

(mm)

(bar)

(mm)

TRPU 04-0.65 B 2,7 4 0,65 8 20
TRPU 04-1B 2,0 4 1,00 14 20
TRPU 05-1 B 3,0 5 1,00 17 20
TRPU 06-1 B 4,0 6 1,00 14 30
TRPU 08-1 B 6,0 8 1,00 10 35
TRPU 08-1.25 B 5,5 8 1,25 13 30
TRPU 10-1 B 8,0 10 1,00 7 50
TRPU 10-1.25 B 7,5 10 1,25 10 40
TRPU 10-1.5B 7,0 10 1,50 12 40

BD = Prevadzkovy tlak

Varianty produktu

TRPU GE

Hadica z polyuretanu, ZIta

TRPU R Hadica z polyuretanu, ¢ervena
TRPU S Hadica z polyuretanu, ¢ierny
TRPUT Hadica z polyuretanu, transparentny

Napriek co najstarostlivejSej kontrole nemézZeme vylucit chyby a nepreberame Ziadnu zaruku za zahrnuté udaje.
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