PHD 100
Objimka k nalisovaniu pre pletené hadice HANSA[/FLEX

Vlastnosti
Druh uchytenia Objimka pre strhnutie
vhodné pre 1SN (HD 100, HD 100T, HF 100, HW 100)
1SC (KP 100 KP)
2SC (KP 200, KP 200PRO, KP 200S)
Material Ocel
Povrchova ochrana  galvanicky povlak

Poznamka
Usporiadanie objimky zavisi od typu hadice.

Vyrobok
Oznacenie DN* Rozmer Clo D1 D3 LF
(mm) (mm) (mm)
PHD 104 5 3 3/16" 17 8,5 26,0
PHD 106 6 4 1/4" 20 10,9 31,0
PHD 108 8 5 5/16" 21 12,8 31,0
PHD 110 10 6 3/8" 24 14,0 31,0
PHD 113 12 8 1/2" 28 18,3 35,0
PHD 116 16 10 5/8" 31 21,6 36,0
PHD 120 19 12 3/4" 35 24,8 425
PHD 125 25 16 1" 42 30,5 50,5
PHD 132 31 20 1.1/4" 52 37,7 59,0
PHD 140 38 24 1.1/2" 58 442 63,0
PHD 150 51 32 2" 71 57,2 70,0

DN = menovity priemer, menovita Sirka

Napriek co najstarostlivejSej kontrole nemézZeme vylucit chyby a nepreberame Ziadnu zaruku za zahrnuté udaje.
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