PHT
Objimka k nalisovaniu pre hadicu s textilnym vypletom HANSA[/FLEX

Vlastnosti
Druh uchytenia Objimka bez strhnutia
vhodné pre 2TE (TE 200, TE 200B) i
3TE (TE 300)
Sl 200 RME
.z Y Larl
Material Ocel al o
Povrchova ochrana  galvanicky povlak g unuw ‘_uj_m

g LF

Poznémka
Usporiadanie objimky zavisi od typu hadice.
PHT204 pre 2TE (TE200, TE200B)
PHT304 pre 3TE (TE300)
Vyrobok
Oznacenie DN* Rozmer Clo D1 D3 LF

(mm) (mm) (mm)
PHT 204 5 3 3/16" 17,0 9,8 27,3
PHT 304 5 3 3/16" 18,6 9,8 27,3
PHT 06 6 4 1/4" 19,0 11,6 28,0
PHT 08 8 5 5/16" 22,3 12,6 30,2
PHT 10 10 6 3/8" 23,0 14,9 29,5
PHT 13 12 8 1/2" 27,0 18,5 31,0
PHT 16 16 10 5/8" 32,0 21,8 33,0
PHT 20 19 12 3/4" 35,0 24,6 37,5
PHT 25 25 16 1" 42,0 30,8 45,5
PHT 32 31 20 1.1/4" 48,0 37,9 55,0
PHT 40 38 24 1.1/2" 57,2 442 63,2
PHT 50 51 32 2" 76,0 56,8 78,5

DN = menovity priemer, menovita Sirka

Napriek co najstarostlivejSej kontrole nemézZeme vylucit chyby a nepreberame Ziadnu zaruku za zahrnuté udaje.
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