
FBSB
Hadica odolná voči teplu, silikát, silikón
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Vlastnosti
Oblasť použitia Zlievarne, oceliarne, sklárske hute, lodenice, atď.
Použitie ako ochrana pred dotykom pre horúce a studené

hadice
Farba hladká, hrdzavo-červená
Teplota min. -65 °C
Teplota max. 260 °C
Teplota Vnútorný priemer od 6 mm do 127 mm: 1090 °C po

dobu 15-20 min. ; 1650 °C po dobu 15-30 sek.
Materiál Vlákna z kremičitanu vápenatého

Poznámka
Schválenie Nemecký Lloyd, DIN 5510-2; MSHA pre vnútorné priemery od 13mm do 127 mm
Schválenie Nemecký Lloyd, pre vnútorné priemery od 160 mm
Vnútorné priemery od 160 mm: Teplota max: 300 °C

Popis
Poskytuje vynikajúcu ochranu proti pôsobeniu tečúcich a striekajúcich kovov.

Dodatočné informácie
dobrá odolnosť voči pôsobeniu svetla, UV-žiarenia, vody a oleja.

Výrobok
Označenie Vnútorný Ø 
 (mm)
FBSB 006
FBSB 008
FBSB 010
FBSB 013
FBSB 016
FBSB 019
FBSB 022
FBSB 025
FBSB 029
FBSB 032
FBSB 035
FBSB 038
FBSB 041
FBSB 044
FBSB 051
FBSB 057
FBSB 064
FBSB 070
FBSB 076
FBSB 083
FBSB 089
FBSB 095
FBSB 102
FBSB 114
FBSB 127
FBSB 160
FBSB 170
FBSB 180
FBSB 200
FBSB 220
FBSB 250
FBSB 300
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