FBSS

Hadica odolna voci teplu, sklené vlakna, silikon

HANSAVFLEX

Vlastnosti

Oblast pouzitia  Zlievarne, oceliarne, sklarske hute, lodenice, atd'.

Norma IEC 60684-1 and 60684-2

Farba hneda

Teplota min. -60 °C

Teplota max. 250 °C

Material Glass silk fabric coated with colourless silicone
lacquer

Popis

Poskytuje vynikajucu ochranu proti pésobeniu tecucich a striekajucich kovov.

Dodatoéné informacie

Dobra odolnost’ voéi UV Ziareniu, ozénu, kysliku a tepelnym razom, vynikajuca odolnost’ proti starnuti v hordcom prostredi.

Vyrobok
Oznacenie Vnutorny & Vonkajsi @ Hrubky steny
(mm) (mm) (mm)
FBSS 015 15 16,2 0,6
FBSS 018 18 18,4 0,7
FBSS 020 20 21,4 0,7
FBSS 025 25 26,4 0,7
FBSS 030 30 31,4 0,7
FBSS 035 35 36,4 0,7
FBSS 040 40 41,6 0,8
FBSS 042 42 43,6 0,8
FBSS 045 45 46,6 0,8
FBSS 050 50 51,6 0,8

Napriek co najstarostlivejSej kontrole nemézZeme vylucit chyby a nepreberame Ziadnu zaruku za zahrnuté udaje.
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