GKS

Gumova ochrana proti zalomeniu HANSA[/FLEX

Vlastnosti

Oblast pouZitia  Pristroje pre vysokotlakové Cistenie

Teplota min. -50 °C

Teplota max. 135°C

Material Guma

Popis

Zabranuje zalomeniu hadice za uchytenim.

Vyrobok

Oznacenie DN* Clo Vnutorny @ Dizka Farba
(mm) (mm)

GKS 06 6 1/4" 14,3 120 Gierna

GKS 08 8 5/16" 17,0 148 cierna

GKS 08 BLAU 8 5/16" 17,0 148 modra

GKS 08 GELB 8 5/16" 17,0 148 Zlta

GKS 08 GRAU 8 5/16" 17,0 148 siva

GKS 08 ORANGE 8 5/16" 17,0 148 oranzova

GKS 08 ROT 8 5/16" 17,0 148 Cervena

GKS 10 10 3/8" 19,5 148 Cierna

GKS 10 BLAU 10 3/8" 19,5 148 modra

GKS 10 GELB 10 3/8" 19,5 148 Zlta

GKS 10 GRAU 10 3/8" 19,5 148 siva

GKS 10 ORANGE 10 3/8" 19,5 148 oranzova

GKS 10 ROT 10 3/8" 19,5 148 cervena

GKS 13 BLAU 12 1/2" 23,9 148 modra

GKS 13 GRAU 12 1/2" 23,9 148 siva

DN = menovity priemer, menovita Sirka

Napriek co najstarostlivejSej kontrole nemézZeme vylucit chyby a nepreberame Ziadnu zaruku za zahrnuté udaje.
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