STOP FS

Hadicova objimka Stopflex

HANSAVFLEX

Vlastnosti
Oblast’ pouzitia Ochrana osdb pred $lahajticou hadicou.

Vnatorna vrstva Ocel a guma

Povrchova ochrana  galvanicky poviak

Popis

Objimka z ocele s vysokou pevnost'ou v tahu s gumovou viozkou k montazi na hadici.
Vyrobok

Oznacenie Rozsah upinania (mm) Upeviovacia skrutka
STOP FS 11 11.5 11-11,9 M6
STOP FS 12 12.5 12-12,9 M 6
STOP FS 13 13.5 13-13,9 M 6
STOP FS 14 15 14-15,5 M 6
STOP FS 16 17 16-17,9 M 6
STOP FS 17 18 17-18,9 M 6
STOP FS 18 19 18-19,9 M6
STOP FS 20 21 20-21,9 M6
STOP FS 21 22 21-229 M6
STOP FS 22 23 22-23,9 M 6
STOP FS 24 25 24 -25,9 M 6
STOP FS 25 26 25-26,9 M 6
STOP FS 26 27 26 -27,9 M 6
STOP FS 27 28 27 -28,9 M6
STOP FS 28 29 28-29,9 M 6
STOP FS 30 31 30-31,9 M 6
STOP FS 32 33 32-33,9 M 6
STOP FS 34 35 34-359 M 6
STOP FS 36 37 36-37,9 M 6
STOP FS 38 39 38-39,9 M 6
STOP FS 39 40 39-40,9 M 6
STOP FS 40 41 40-41,9 M6
STOP FS 42 43 42-439 M6
STOP FS 43 44 43-449 M6
STOP FS 44 45 44 -459 M 6
STOP FS 45 47 45-47,9 M 8
STOP FS 48 50 48 - 50,9 M8
STOP FS 51 53 51-53,9 M8
STOP FS 53 54 53 -54,9 M8
STOP FS 54 56 54 - 56,9 M 8
STOP FS 57 59 57 - 59,9 M 8
STOP FS 60 62 60 - 62,9 M 8
STOP FS 63 65 63 - 65,9 M8
STOP FS 66 68 66 - 68,9 M8
STOP FS 69 71 69 -71,9 M8
STOP FS 72 74 72-74,9 M8
STOP FS 75 77 75-77,9 M8
STOP FS 78 80 78 - 80,9 M 8
STOP FS 81 83 81-83,9 M8
STOP FS 84 86 84 - 86,9 M 8
STOP FS 87 89 87 - 89,9 M 8
STOP FS 90 92 90-92,9 M8
STOP FS 93 95 93 - 95,6 M8

Napriek co najstarostlivejSej kontrole nemézZeme vylucit chyby a nepreberame Ziadnu zaruku za zahrnuté udaje.
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