STOP SAE
Upevnenia Stopflex priruba a iné HANSA[/FLEX

Vlastnosti

Oblast pouzitia ~ Ochrana os6b pred $iahajticou hadicou.
Material Ocel

Poznémka

Pri montazi priruby musi byt skrutka o 4 mm dlhsia.

Popis
Ocelové lano s vysokou pevnostou v tahu s namontovanymi okami a hakmi.
Ocelové lano sa ukotvi vhodnou objimkou STOP-FS na hadici, ako aj na pevnom bode. Tym sa zabrafiuje $iahaniu hadice.

Pokyny pre objednanie

Vhodnu objimku STOP-FS objednajte prosim zvlast.

Vyrobok

Oznacenie Upevnovaci otvor Dizka Otvor
(mm) (mm) (mm)

STOP SAE 085 L 300 8,5 300 6,4

STOP SAE 105 L 300 10,5 300 6,4

STOP SAE 105 L 450 10,5 450 8,4

STOP SAE 125 L 450 12,5 450 8,4

STOP SAE 130 L 450 13,0 450 8,4

STOP SAE 145 L 450 14,5 450 8,4

STOP SAE 165 L 450 16,5 450 8,4

STOP SAE 205 L 450 20,5 450 8,4

Napriek co najstarostlivejSej kontrole nemézZeme vylucit chyby a nepreberame Ziadnu zaruku za zahrnuté udaje.
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