TGF ISO
Ochranna hadica HANSA[/FLEX

—

Vlastnosti
Oblast pouzitia  Ochrana osob pred poranenim Ii¢om oleja.

Vnatorna vrstva  Specidlny silon

Farba Cierny

Teplota max. 100 °C

Poznamka
Extrémne odolna vodi oteru, odolava plameriu

Popis

Uzko spletené vysoko pevné silonové vlakna rozptylujti nebezpeény prid oleja, k éomu dochadza pri pretrhnuti hadice.

Vyrobok
Oznacenie Vnutorny @
(mm)
TGF ISO 17 17
TGF ISO 20 20
TGF ISO 23 23
TGF ISO 25 25
TGF ISO 27 27
TGF ISO 31 31
TGF I1SO 33 33
TGF ISO 36 36
TGF I1SO 40 40
TGF ISO 44 44
TGF ISO 47 47
TGF ISO 53 53
TGF ISO 55 55
TGF I1SO 60 60
TGF ISO 66 66
TGF ISO 73 73
TGF I1SO 93 93
TGF ISO 112 112
TGF ISO 127 127

Napriek co najstarostlivejSej kontrole nemézZeme vylucit chyby a nepreberame Ziadnu zaruku za zahrnuté udaje.
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