ICA

Kovova hadica

HANSAVFLEX

Vlastnosti

Oblast pouzitia  Well suited for use in gas technology

Vyhotovenie paralelne zvinené ] L i
jednostenné R o 1
standardne zvinené N, oyl

Material hadice  Uslachtila ocel 1.4541 e || e &

A =
- , :}:, \/\.-\:\ oty

Vyplet 1 vyplet z 1.4301 {@4&’\@\(4@{,’_; N

Norma DIN EN 1SO 10380 Lo s BN A

Teplota min. -200 °C

Teplota max. 550 °C

Teplota plati len pre hadicu

Certifikat Approval for all gases according to DVGW Worksheet
G 260, DIN 3384

Poznamka

VSimnite si dynamické a termické faktory redukcie pre hodnoty tlaku.

Uvedené hodnoty tlaku sa vztahuju len na hadicovy tovar.

Pokyny pre objednanie

Iné vyhotovenia na vyziadanie

Vyrobok

Oznacenie

Tolerancie ID/ Polomer ohybu

(mm)

staticky

(mm)

Polomer ohybu
dynamicky

(mm)

Prevadzkovy tlak 20°C
(stat.)
(CED)

Hmotnost’ na
m

Vyrobna dizka
(m)

ICA 010 10,60 17,50 0,30 35 190 75,0 0,250 na vyziadanie
ICA 013 12,30 19,50 0,30 35 210 70,0 0,290 na vyziadanie
ICA 016 1570 2520 0,40 45 285 65,0 0,370 na vyziadanie
ICA 020 19,80 30,30 0,40 55 310 50,0 0,500 na vyziadanie
ICA 025 2580 36,00 0,40 70 375 40,0 0,640 na vyziadanie
ICA 032 33,00 4570 0,40 80 405 35,0 1,000 na vyziadanie
ICA 040 40,00 54,00 0,50 100 480 30,0 1,200 10az12
ICA 050 51,60 67,50 0,50 130 550 25,0 1,540 10az12
ICA 065 66,00 87,90 0,60 175 675 20,0 2,550 10az12
ICA 080 76,60 100,00 0,60 200 750 18,0 2,900 10az12
ICA 100 103,00 128,00 1,00 250 920 14,0 4,200 10az12
ICA 125 127,50 154,50 1,00 325 1160 12,5 5,800 10 az 12
ICA 150 151,50 180,00 1,00 375 1320 10,0 6,800 10az12
ICA 200 200,00 232,00 1,60 260 1400 6,0 11,000 10az12
ICA 250 250,00 287,00 1,60 340 1650 3,5 13,500 10az12
ICA 300 300,00 340,00 2,00 420 2000 2,0 17,600 10az12
Varianty produktu

ICO Kovova hadica, bez vypletu

ICB Kovova hadica, 2 vyplety z 1.4301

IBA Kovova hadica, 1 vyplet z 1.4301

Napriek co najstarostlivejSej kontrole nemézZeme vylucit chyby a nepreberame Ziadnu zaruku za zahrnuté udaje.
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