AKL HL / AKL HS
Odtrhavacia spojka, voina polovica HANSA[/ FLEX

Vlastnosti

Oblast’ pouzitia Vyroba vozidiel

Pripojka 1 metricky vonkajsi zavit valcovy

Tvar tesnenia 1 Vnutorny kuzel 24°

Zvyskovy tlak: Je mozné pripojenie pod zvySkovym tlakom
Vlastnosti DN 19 + 25 s ruénym kolieskom

Teplota mineralneho oleja min.  -40 °C

Teplota mineralneho oleja max. 100 °C

Material Ocel
Povrchovéa ochrana galvanicky povlak
Popis

Odtrhavacie spojky sa automaticky rozpoja pri prilié velkom tahovom zatazeni a zabrafiuju tak utrhnutiu hadicovych vedeni.

Dodato&né informéacie
Piestik s plochym tesnenim zaistuje malé straty unikom oleja prip. vniknutie vzduchu pri pripojovani.
Vdaka robustnej konstrukcii je vhodna pre tazké podmienky pouzitia.

Vyrobok

Oznacenie Konstrukény rad pre vonkaj$i @ rirky Pripojovaci zavit Velkost Zavit spojky Prevadzkovy tlak BD* neskr.

(mm) (CED) (bar)

AKL 06 HL 1 6 D 8 M 14x1,5 1 Rd.32x3 315,0 250 4,0
AKL 08 HL 1 8 D 10 M 16x1,5 1 Rd.32x3 315,0 250 4,0
AKL 10 HL 1 10 D 12 M 18x1,5 1 Rd.32x3 3150 250 4,0
AKL 13 HL 3 12 D 15 M 22x1,5 3 Rd.48x3 315,0 250 4,0
AKL 16 HL 3 16 D 18 M 26x1,5 3 Rd.48x3 315,0 250 4,0
AKL 08 HS 1 8 S 12 M 20x1,5 1 Rd.32x3 315,0 250 4,0
AKL 10 HS 1 10 S 14 M 22x1,5 1 Rd.32x3 315,0 250 4,0
AKL 13 HS 3 12 S 16 M 24x1,5 3 Rd.48x3 315,0 250 4,0
AKL 16 HS 3 16 S 20 M 30x2 3 Rd.48x3 315,0 250 4,0
AKL 20 HS 5 19 S 25 M 36x2 5 Rd.60x3 160,0 100 4,0
AKL25HS5 25 S 30 M 42x2 5 Rd.60x3 160,0 100 4,0

DN = menovity priemer, menovita Sirka — BD nesp. = Prevadzkovy tlak, nespojeny — SF spoj. = Koeficient bezpecnosti spojeny

Prislusenstvo
AKL ZUB DOSE  Puzdro ochrany proti prachu

Nahradné diely
AKL ZUB BLINDSTUTZEN  Slepé hrdlo pre odtrhavaciu spojku

Napriek co najstarostlivejSej kontrole nemézZeme vylucit chyby a nepreberame Ziadnu zaruku za zahrnuté udaje.
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