SKF IR SN75
Zavitova spojka, pevna polovica HANSA[/ FLEX

Vlastnosti

Oblast’ pouzitia zamorska oblast’, naftové polia, nastroje atd.

Kon&trukcia Snap-tite séria 75

Pripojka 1 Vnutorny zavit BSP, valcovy

Tvar tesnenia 1 pre ¢apy k zaskrutkovaniu s tvarmi A, B a prip.
tvarom E

Zvyskovy tlak: Je mozné pripojenie pod zvySkovym tlakom

Material Ocel

Povrchova ochrana  galvanicky poviak

Popis

Zavitové spojky st dimenzované pre vysoké tlaky a tlakové razy.

Dodatoéné informacie
Vd'aka robustnej konstrukcii je vhodna pre tazké podmienky pouzitia.

Vyrobok
Oznacenie rip i Zavit spojky Prevadzkovy tlak SF skr.* Teplota mineralneho oleja min. Teplota mineralneho oleja
(oan) g (o

SKF 20 IRSN75 19 G 3/4"-14 345,0 4 -40 90

SKF 25 IRSN75 25 G1"-11 345,0 4 -40 90

SKF 32 IRSN75 31 G 1.1/4" -1 345,0 3 -40 90

SKF 40 IRSN75 38 G1.1/2"-11 345,0 3 -40 90

SKF 50 IR SN76 51 G2"-11 345,0 3 -40 90

SKF 75 IR SN75 76 G3"-11 207,0 2 -40 90

DN = menovity priemer, menovita Sirka — SF spoj. = Koeficient bezpecnosti spojeny

PrisluSenstvo
SKF ZUBS SN75 Ochrana proti prachu pre SKF..SN 75

Napriek co najstarostlivejSej kontrole nemézZeme vylucit chyby a nepreberame Ziadnu zaruku za zahrnuté udaje.
11.12.2025 HANSA-FLEX AG www.hansa-flex.com 1



