SKF SF6
Zavitova spojka, pevna polovica HANSA[/ FLEX

Vlastnosti

Oblast’ pouzitia VSeobecné pouzitie napr. v priemysle, pri
aitt?r\./ebn)'/ch strojoch, v polnohospodarskej technike

Pripojka 1 Priruba SAE 6000 PSI

Tvar tesnenia 1 s plochym tesnenim s O-kruzkom SF

Zvyskovy tlak: Je mozné pripojenie pod zvySkovym tlakom

Material Ocel

Povrchové ochrana  galvanicky povlak

Popis

Zavitové spojky st dimenzované pre vysoké tlaky a tlakové razy.

Dodatoéné informacie

Samopoistny zavit zabrafiuje neZiaducemu uvoineniu pésobenim vibracii.
Pri spravnej montazi zavitové puzdro celkom zakryje brzdiaci krazok.
Vdaka robustnej konstrukcii je vhodna pre tazké podmienky pouzitia.

Vyrobok
Oznacenie Vel- DN* Velkost Zavit Prevadzk- Teplota Teplota Teplota Teplota
kost’ priruby  spojky ovy tlak mineralneho oleja  mineralneho oleja rastlinného oleja  rastlinného oleja
= i T min. (rpce)xx.
SKF20SF65 5 19  3/4" Rd.48x3 300,0 -30 100 4 -15 80
SKF25SF65 5 25 1" Rd.48x3 300,0 -30 100 4 -15 80

DN = menovity priemer, menovita Sirka — SF spoj. = Koeficient bezpecnosti spojeny

PrisluSenstvo

SKF ZUBS AL  Uzatvéracie veko

SKF ZUBS Ochrana proti prachu pre SKF

Nahradné diely

SKF BREMSRING Brzdiaci krizok pre zavitovu
spojku

SKF ORING O-kruzok pre SKF

SKF STUETZRING  Oporny krizok pre SKF

Napriek co najstarostlivejSej kontrole nemézZeme vylucit chyby a nepreberame Ziadnu zaruku za zahrnuté udaje.
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