SKL HJ
Zavitova spojka, volna polovica HANSA[/ FLEX

Vlastnosti

Oblast’ pouzitia VSeobecné pouzitie napr. v priemysle, pri
stavebnych strojoch, v polnohospodarskej technike

atd.
Pripojka 1 Vonkajsi zavit UN/UNF
Tvar tesnenia 1 Vonkajsi kuzel 74°
Zvyskovy tlak: Je mozné pripojenie pod zvyskovym tlakom
Material Ocel

Povrchové ochrana  galvanicky povlak

Popis
Zavitové spojky st dimenzované pre vysoké tlaky a tlakové razy.
Odporu¢ame kombinovat’ len spojky toho istého vyrobcu.

Dodato&né informécie
Vdaka robustnej konstrukcii je vhodna pre tazké podmienky pouzitia.
Pri spravnej montazi zavitové puzdro celkom zakryje brzdiaci krazok.

Vyrobok
Oznacenie Velkost DN*  Pripojovaci Zavit spojky Prevadzkovy Teplota mineralneho oleja Teplota mineralneho oleja SF skr.*
zavit tlak min. max.
(CED) (°C)
SKL10HJ2 2 10 UNF 9/16"-18 Rd.28x2 350,0 -25 100 4
SKL13HJ2 2 12 UNF 3/4" -16 Rd.28x2 350,0 -25 100 4

DN = menovity priemer, menovita Sirka — SF spoj. = Koeficient bezpec¢nosti spojeny

PrisluSenstvo

Ochrana proti prachu
SKL ZUBS pre SKL

SKL ZUBS AL  Uzatvaraci ¢ap

Napriek co najstarostlivejSej kontrole nemézZeme vylucit chyby a nepreberame Ziadnu zaruku za zahrnuté udaje.
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