SKL HN SP
Zavitova spojka, volna polovica HANSA[/ FLEX

Vlastnosti

Oblast’ pouzitia VSeobecné pouzitie napr. v priemysle, pri
stavebnych strojoch, v polnohospodarske;j
technike atd.

Pripojka 1 Vonkajsi zavit NPT

Tvar tesnenia 1 tesniaci zavit

Zvyskovy tlak: Je mozné pripojenie pod zvySkovym tlakom

kompatibilny s Pioneer

Doplnkové charakteristika s guiovym ventilom

Material Ocel

Povrchové ochrana galvanicky povlak

Pokyny pre objednanie

Iné hodnoty tlaku a teploty na vyziadanie.

Dodato&né informéacie
Vdaka robustnej konstrukcii je vhodna pre tazké podmienky pouzitia.

Vyrobok
Oznacenie Pripojovaci zavit Prevadzkovy tlak  Teplota mineralneho oleja min. Teplota mineralneho oleja max.

(bar) (°C) 9
SKL 06 HN SP 6 NPT 1/4" -18 700,0 -25 110 3
SKL10HN 06 SP 10 NPT 1/4" -18 700,0 -25 125 3
SKL 10 HN SP 10 NPT 3/8" -18 700,0 -30 80 3

DN = menovity priemer, menovita Sirka — SF spoj. = Koeficient bezpecnosti spojeny

PrisluSenstvo
SKL ZUBS SP  Ochrana proti prachu pre SKL..SP

Napriek co najstarostlivejSej kontrole nemézZeme vylucit chyby a nepreberame Ziadnu zaruku za zahrnuté udaje.
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