SKL IN F SN78
Zavitova spojka, volna polovica HANSA[/ FLEX

Vlastnosti

Oblast’ pouzitia Priemyselné stavby a vyroba vozidiel
Kon&trukcia Snap-tite séria 78

Pripojka 1 Vnuatorny zavit NPT

Tvar tesnenia 1 tesniaci zavit

Zvyskovy tlak: Je mozné pripojenie pod zvySkovym tlakom

Doplnkova charakteristika s kridlovou maticou

Material Mosadz

Popis

Zavitové spojky st dimenzované pre vysoké tlaky a tlakové razy.

Dodatoéné informécie
Vd'aka robustnej konstrukcii je vhodna pre tazké podmienky pouzitia.

Vyrobok
Oznacenie Pripojovaci zavit  Prevadzkovy tlak Teplota mineralneho oleja min. Teplota mineralneho oleja max.

(bar) (°C) (°C)
SKL 20 INF SN78 19 NPT 3/4" -14 207,0 -40 90 2
SKL 25 INF SN78 25 NPT 1"-11,5 207,0 -40 90 2
SKL 32 INF SN78 31 NPT 1.1/4"-11,5 190,0 -40 90 2
SKL 40 INF SN78 38 NPT 1.1/2"-11,5 175,0 -40 90 2

DN = menovity priemer, menovita Sirka — SF spoj. = Koeficient bezpec¢nosti spojeny

Napriek co najstarostlivejSej kontrole nemézZeme vylucit chyby a nepreberame Ziadnu zaruku za zahrnuté udaje.
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