SKL IR RO
Zavitova spojka, volna polovica HANSA[/ FLEX

Vlastnosti

Oblast’ pouzitia Hydraulické kladiva, baranidla atd'.

Pripojka 1 Vnutorny zavit BSP, valcovy

Tvar tesnenia 1 pre ¢apy k zaskrutkovaniu s tvarmi A, B a prip.
tvarom E

Material Ocel

Povrchové ochrana  galvanicky povlak

Poznamka
Aby sa zabranilo uvoineniu $esthrannej matici pri vibraciach, musi sa riadne utiahnut otvorenym kiti¢om.

Popis
Tato spojka je konstruovana Specialne pre najtazsie aplikacie a odolava silnym vibraciam a tlakom.
Pri opotrebeni je mozné vnutorné diely vymenit (moznost opravy).

Vyrobok
Oznacenie Pripojovaci SW  Zavit spojky Prevadzkovy Teplota mineralneho oleja Teplota mineralneho oleja
zavit tlak min. max.
(mm) (bar) (°C) (°C)

SKL10IRRO 10 G 3/8"-19 45 Rd. 36x3 500,0 -30 120 4
SKL13IRRO 12 G1/2"-14 50 Rd. 40x3 450,0 -30 120 4
SKL20IRRO 19 G 3/4"-14 55 Rd. 45x3 400,0 -30 120 4
SKL25IRRO 25 G1"-11 70 Rd. 58x4 350,0 -30 120 4
SKL32IRRO 31 G 1.1/4" -11 80 Rd. 65x5 320,0 -30 120 4
SKL40IRRO 38 G1.1/2"-11 87 Rd. 75x5 300,0 -30 120 4
SKL50IRRO 51 G2"-11 130 Rd.108x5 250,0 -30 120 4

DN = menovity priemer, menovita $irka — SF spoj. = Koeficient bezpe¢nosti spojeny — SW = Sirka kiti¢a

Prislusenstvo

SKL ZUB 03 RO Otvoreny kiig pre SKL...RO

SKL ZUBS 09 RO  Ochrana proti prachu pre SKL..RO
SK ZUB 01 RO Privarovaci drziak pre spojku RO

Néahradné diely

SK ZUB 156 RO Zavitovy kruzok pre spojku RO

SK ZUB 04 RO  Suprava nastrojov (3dielna) pre spojku RO
SK ZUB 12 RO  Tesniaci kuzel pre spojku RO

SK ZUB 13 RO  Uzatvaracia pruzina pre spojku RO

SK ZUB 14 RO  Seegerova poistka pre spojku RO

Napriek co najstarostlivejSej kontrole nemézZeme vylucit chyby a nepreberame Ziadnu zaruku za zahrnuté udaje.
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