SKS HL UDK / SKS HS UDK
Konektor nasuvnej spojky HANSA[/FLEX

Vlastnosti
Pripojka 1 metricky vonkajsi zavit valcovy

Tvar tesnenia 1 Vnutorny kuzel 24°

Zvyskovy tlak: Je mozné pripojenie pod zvySkovym tlakom

Material Ocel

Povrchova ochrana  galvanicky povlak

Popis

Nasuvné spojky umoznuju rychle pripojenie.

Vyrobok

Oznacenie DN* Kontrukény pre vonkaj$i @ Pripojovaci Velk- Prevadzkovy SF Teplota mineralneho Teplota mineralneho

rad rarky zavit ost  tlak skr.*  oleja min. oleja max.

(mm) (bar) (°C) (°C)

SKS 06 HL3UDK 6 D 8 M 14x1,5 3 225,0 4 -25 125

SKS 08 HL3UDK 8 D 10 M 16x1,5 3 225,0 4 -25 125

SKS10HL3UDK 10 D 12 M 18x1,5 3 225,0 4 -25 125

SKS13HL3UDK 12 D 15 M 22x1,5 3 225,0 4 -25 125

SKS16HL3UDK 16 D 18 M 26x1,5 3 225,0 4 -25 125

SKS 06 HS3UDK 6 S 10 M 18x1,5 3 225,0 4 -25 125

SKS 08 HS 3UDK 8 S 12 M 20x1,5 3 225,0 4 -25 125

SKS10HS3UDK 10 S 14 M 22x1,5 3 225,0 4 -25 125

SKS13HS3UDK 12 S 16 M 24x1,5 3 225,0 4 -25 125

DN = menovity priemer, menovita Sirka — SF spoj. = Koeficient bezpe¢nosti spojeny

PrisluSenstvo
SKS ZUBS Ochrana proti prachu pre konektor spojky, SKS..

Napriek co najstarostlivejSej kontrole nemézZeme vylucit chyby a nepreberame Ziadnu zaruku za zahrnuté udaje.
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