SKS IN SP

Konektor nasuvnej spojky

HANSAVFLEX

Vlastnosti

Oblast’ pouzitia VSeobecné pouzitie napr. v priemysle, pri
stavebnych strojoch, v polnohospodarske;j
technike atd.

Pripojka 1 Vnuatorny zavit NPT

Tvar tesnenia 1 tesniaci zavit

kompatibilny s Pioneer

Doplnkové charakteristika s guiovym ventilom

Material Ocel

Povrchova ochrana galvanicky povlak

Popis

Nasuvné spojky umoznuju rychle pripojenie.

Pokyny pre objednanie

Iné hodnoty tlaku a teploty na vyziadanie.

Vyrobok

Oznacenie Pripojovaci zavit D Prevadzkovy tlak SF skr.* Teplota mineralneho oleja min. Teplota mineralneho oleja max.

(mm) (bar) (°C)

(°C)

SKS 06 IN SP 6 NPT 1/4" -18 35,3  200,0 4 -25 110
SKS8 10 IN SP 10 NPT 3/8" -18 38,0  200,0 4 -25 110
SKS 13 IN SP 12 NPT 1/2" -14 51,4 200,0 4 -25 125
SKS13IN20SP 12 NPT 3/4" -14 544  200,0 - -40 110
SKS 20 IN SP 19 NPT 3/4" -14 46,0 200,0 4 -25 110
SKS 25 IN SP 25 NPT 1"-11,5 64,3 200,0 4 -25 110

DN = menovity priemer, menovita Sirka — SF spoj. = Koeficient bezpecnosti spojeny

PrisluSenstvo
SKS ZUBS SP  Ochrana proti prachu pre konektor spojky, SKS..SP

Napriek co najstarostlivejSej kontrole nemézZeme vylucit chyby a nepreberame Ziadnu zaruku za zahrnuté udaje.
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